Omsnoeren gemakkelijk gemaakt

Eenvoudiger

Sneller
Ergonomischer
Goedkoper

Milieuvriendelijker
Gepatenteerde



Omsnoeren gemakkelijk gemaakt:
Omsnoeren met één druk op de knop!

Eenvoudiger

Aan toepassing aanpasbare
instellingen:

¢ \olautomatisch

¢ Halfautomatisch

¢ Handmatig

e Soft

Sneller
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Ergonomischer

Onafhankelijk van het
soort pakgoed, grootte,
verticale of horizontale
omsnoering:

e Vol- of halfauto-
matisch omsnoeren,
lassen, afsnijden — met
één druk op de knop

Goedkoper

e Energie-efficiént
omsnoering systeem

® Meer omsnoeringen
per acculading

e Lage onderhoudskosten

¢ Onderhoudsvriendelijke
constructie

¢ Hoge kwaliteit

Milieuvriendelijker

e Lichtgewicht: 3,4 kg

e Automatische
lasfunctie, geen
opeenvolgende
drukknopbediening
noodzakelijk

¢ Constante omsnoering

¢ Geen verkeerd gebruik
(automatisch met
vergrendeling van de
instellingen)

De nieuwste aandrijftechniek
met milieuvriendelijke
accutechniek van Bosch:

¢ Hoge efficiéntie

¢ Geen memorie-effect

e Accu steeds oplaadbaar

e lange levensduur
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SWISS

Ontwikkeld en
geproduceerd
in Zwitserland

Make your products feel safe

Technische gegevens STB 68

Gemakkelijk toepassingen .

Gewicht (incl. Accu), kg 3,4
Afmetingen

— Lengte, mm 320

— Breedte, mm 138

— Hoogte, mm 148
Spankracht, N (0) 400-1200
— Soft, N (0) 150750
Aanspansnelheid, mm/s 220

Sluiting: Wrijvingslas o

Acculader, accu

Stroomsoort oplader, V 100, 110, 230
Oplaadtijd, minuten 20-45*
Aantal omsnoeringen

per lading, tot 200-300**
Accu: Li-lon (Bosch) 14,4V, 1,3 Ah
Plastic tape

Polipropyleen (PP) o

Polyester (PET) .
Bandbreedte, mm 9/11-13
Dikte, mm 0,35-0,85
Opties

— Ophangbeugel o

— Bescherming onderplaat e

— Display bescherming o

* Na 20 minuten ca. 75% laadcapaciteit
** Naar gelang bandkwaliteit, spankracht en pakgoed

Het voordeel van Strapex

Omsnoeringsband,
apparatuur en
klantenservice
als systeemeenheid

www.strapex.com
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